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ANEXO II. FILTROS 
 

El presente apartado tiene por objeto describir todos los filtros aplicables a gráficas implementados 

en el cliente Imatek Cloud, incluyendo una breve descripción de sus parámetros y las principales 

características de cada una de ellas. 

 
1. Función Filtro 

 
Una vez que el usuario se haya autentificado en el sistema, se encontrará en la pantalla principal del 

cliente web de Imatek Cloud. Si selecciona una gráfica nueva o edita una existente se abrirá una 

ventana con la opción de “Aplicar Filtro”. 

 
Imagen 1. Aplicar filtro. 
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2. Filtros 
 

Pulsando sobre el botón  “Aplicar filtro” aparece la siguiente ventana: 
 
 

Imagen 2. Ventana para aplicar filtros. 
 
 

En el tipo de filtro se permiten agregar dos tipos de filtro: 
 
 

 Dominio temporal: dominio en el cual las señales evolucionan con el tiempo. Incluye los filtros: 
Low Pass, High Pass, Band Pass, Notch, Bezier Curve, EMA, Decompose, STL, ButterWorth y 
Chebyshev. 

 
 

 Dominio de frecuencia: dominio en el cual vemos como se distribuyen los datos de la señal en 
las diferentes bandas de frecuencia. Incluye los mismos filtros que el anterior pero además se 
aplica la transformada de Fourier (FFT) sobre el filtro seleccionado. En este caso, el sistema 
aplicará la transformada de Fourier sobre la serie de datos, posteriormente el filtro 
especificado y, sobre estos resultados, se aplica la inversa de la transformada de Fourier para 
devolverlos al formato requerido. 

 

Existe también la opción de “Eliminar puntos atenuados” para poder suavizar el contorno de las 

gráficas. 
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2.1 Dominio temporal. 
 

Cada tipo de filtro tiene un conjunto de sub-filtros disponibles, los cuales se pueden configurar con 

diferentes parámetros. Para observar el resultado del filtro que se ha aplicado con sus parámetros, se 

puede pulsar sobre el botón   Actualizar y obtener una previsualización del filtro en la gráfica. 

 
A continuación se incluye una explicación más detallada de cada subfiltro y sus parámetros. 

 
 

a) Low Pass 

Permite el paso de los valores más bajos y atenúa los valores más altos. En la gráfica de prueba, se 

muestra en color azul claro los datos totales y en añil los datos al aplicar low-pass. 

 

 
Imagen 3. Low pass vs. Datos reales. 

 

Si se pulsa sobre la leyenda “Datos reales”, se muestra sólo el efecto del filtro 
 
 

 
Imagen 4. Low pass. 

 

Contiene un único parámetro: 

- Cut Value: permite especificar el valor más alto a mostrar. 
 
 
 

b) High Pass 

Atenúa los componentes de valor bajo pero no los de valor alto, éstos incluso pueden amplificarse. 
 
 

Imagen 5. High pass. 
 

Contiene un único parámetro: 

- Cut Value: permite especificar el valor más bajo a mostrar. 



ANEXO II 

Página 4 

 

 

 
 

c) Band Pass 

Deja pasar un determinado rango de valores de una señal y atenúa el paso del resto. 
 
 

Imagen 6. Band pass. 

Contiene dos parámetros: 

- MinValue: permite especificar el valor más alto a mostrar. 
- MaxValue: permite especificar el valor más bajo a mostrar. 

 
 

d) Notch 

No permite el paso de señales cuyos valores se encuentran comprendidos entre los valores de corte 

superior e inferior. 

 

Imagen 7. Notch. 
 
 

Contiene dos parámetros: 

- MinValue: permite especificar el valor más alto a partir del cual se muestran valores. 
- MaxValue: permite especificar el valor más bajo por debajo del cual se muestran valores. 

 
 

e) Bezier Curve 

Suavizado de la señal mediante el método de curvas de Bezier: un punto del plano puede definirse 

por coordenadas y, para trazar una recta entre ambos, basta con conocer su posición. Sin embargo, si 

en lugar de unir dos puntos con una recta se unen con una curva, surgen los elementos esenciales de 

una curva Bézier; los puntos se denominan “puntos de anclaje” y la forma de la curva se define por 

dichos puntos, invisibles en el dibujo. 

 
 

 
Imagen 8. Curva de Bezier. 

 
 

Contiene un único parámetro: 

- NumberOfPoints: permite especificar el máximo número de puntos  de anclaje a mostrar. 
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f) EMA 

Media móvil ponderada exponencialmente, utilizada para otorgar una importancia progresiva a los 

valores más recientes (por ejemplo, a las cotizaciones más actuales en bolsa). 

 

Imagen 9. EMA. 
 
 

Contiene un único parámetro: 

- Alpha: permite especificar el índice de ponderación. 
 
 

g) Decompose 

Permite descompone una señal en sus componentes básicas (tendencia, estacionalidad y ruido). 
 
 

Imagen 10. Decompose. 
 
 

Contiene tres parámetros: 

- Tendencia: permite especificar la componente tendencia en la gráfica. 
- Estacionalidad: permite especificar la componente estacionalidad en la gráfica. 
- Ruido: permite especificar la componente ruido en la gráfica. 

 
 

h) STL 

Permite la descomposición estacional mediante regresión lineal local. 
 
 

Imagen 11. STL. 
 
 

Contiene tres parámetros: 

- Tendencia: permite especificar la componente tendencia en la gráfica. 
- Estacionalidad: permite especificar la componente estacionalidad en la gráfica. 
- Ruido: permite especificar la componente ruido en la gráfica. 
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i) ButterWorth 

Produce la respuesta más plana posible hasta el valor de corte, según la ecuación: 
 
 

 
 

Imagen 12. Butter Worth. 
 
 
 

Contiene tres parámetros: 

- FD - F0: indica la ganancia a frecuencia 0. 
- DCGain - G(w): indica la ganancia. 
- Order - n: indica el orden del filtro. 

 
 
 

j) Chebyshev 

Banda de paso con ondulaciones y corte agudo con un muestreo de frecuencias Tn , según la ecuación: 
 
 

 
 

 
Imagen 13. Chebyshev. 

 

Contiene tres parámetros: 

- FD - F0: indica la ganancia a frecuencia 0. 
- DCGain - G(w): indica la ganancia. 
- Order - n: indica el orden del filtro. 
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2.2 Dominio de frecuencia. 

A continuación se incluye una explicación más detallada de cada subfiltro y sus parámetros. 
 

a) FFT Low Pass 

Permite el paso de los valores más bajos y atenúa los valores más altos. 
 

 
Imagen 14. FFT Low pass. 

 
Contiene un único parámetro: 

- Cut Value: permite especificar el valor más alto a mostrar. 
 

b) FFT High Pass 

Atenúa los componentes de valor bajo pero no los de valor alto, éstos incluso pueden amplificarse. 
 

Imagen 15. FFT High pass. 

 
Contiene un único parámetro: 

- Cut Value: permite especificar el valor más bajo a mostrar. 
 

c) FFT Band Pass 

Deja pasar un determinado rango de valores de una señal y atenúa el paso del resto. 
 
 

 
Imagen 16. FFT Band pass. 
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Contiene dos parámetros: 

- MinValue: permite especificar el valor más alto a mostrar. 
- MaxValue: permite especificar el valor más bajo a mostrar. 

 
 

d) FFT Notch 

No permite el paso de señales cuyos valores se encuentran comprendidos entre los valores de corte 

superior e inferior. 

 

Imagen 17. FFT Notch. 
 
 

Contiene dos parámetros: 

- MinValue: permite especificar el valor más alto a partir del cual se muestran valores. 
- MaxValue: permite especificar el valor más bajo por debajo del cual se muestran valores. 

 
 

e) FFT Bezier Curve 

Suavizado de la señal mediante el método de curvas de Bezier. 
 
 

Imagen 18. FFT Curva de Bezier. 
 
 

Contiene un único parámetro: 

- NumberOfPoints: permite especificar el máximo número de puntos  de anclaje a mostrar. 
 
 

f) FFT EMA 

Media móvil ponderada exponencialmente, utilizada para otorgar una importancia progresiva a los 

valores más recientes (por ejemplo a las cotizaciones más actuales en bolsa). 
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Imagen 19. FFT EMA. 
 
 

Contiene un único parámetro: 

- Alpha: permite especificar el índice de ponderación. 
 
 

g) FFT Decompose 

Permite descompone una señal en sus componentes básicas (tendencia, estacionalidad y ruido). 
 
 

Imagen 20. FFT Decompose. 
 
 

Contiene tres parámetros: 

- Tendencia: permite especificar la componente tendencia en la gráfica. 
- Estacionalidad: permite especificar la componente estacionalidad en la gráfica. 
- Ruido: permite especificar la componente ruido en la gráfica. 

 
 

h) FFT STL 

Permite la descomposición estacional mediante regresión lineal local. 
 
 

Imagen 21. FFT STL. 
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Contiene tres parámetros: 

- Tendencia: permite especificar la componente tendencia en la gráfica. 
- Estacionalidad: permite especificar la componente estacionalidad en la gráfica. 
- Ruido: permite especificar la componente ruido en la gráfica. 

 

i) FFT ButterWorth 

Produce la respuesta más plana posible hasta el valor de corte, según la ecuación: 
 

 

Imagen 22. FFT Butter Worth. 

 
Contiene tres parámetros: 

- FD - F0: indica la ganancia a frecuencia 0. 
- DCGain - G(w): indica la ganancia. 
- Order - n: indica el orden del filtro. 

 

j) FFT Chebyshev 

Banda de paso con ondulaciones y corte agudo con un muestreo de frecuencias Tn , según la ecuación: 
 

 
Imagen 23. FFT Chebyshev. 

 
Contiene tres parámetros: 

- FD - F0: indica la ganancia a frecuencia 0. 
- DCGain - G(w): indica la ganancia. 
- Order - n: indica el orden del filtro. 


