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INTRODUCCION

Imatek Cloud es un sistema capaz de recoger, integrar, procesar y visualizar grandes
volumenes de informacion procedente de un conjunto de fuentes de naturaleza heterogénea

(PLCs, dataloggers, sensores, SCADAS, historiales, computadores de proceso, ficheros, etc).

Imatek Cloud integra toda la informacién necesaria para la operacion y supervision y la pone a
disposicion de todas las personas de la organizacion y sistemas externos, permitiendo realizar
un analisis efectivo, tanto en situaciones normales de operacion, como ante disparos u otras

alteraciones en la produccién.

El objetivo de este manual es explicar qué es un informe, como crearlo y configurarlo para
satisfacer las necesidades del cliente y, de este modo, favorecer la creacion de un escenario

deayuda,tanto enlatomade decisiones relativas alos procesos, como enla propia operacion.

INFORMES pag. 2
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1 INFORMES

Lafuncionalidad “Informes” permite la visualizaciony/o explotacion de los datos del sistema

mediante informes configurables para el usuario. Se permite la exportacién de informes en
formatos Excel, PDF o Word.

E{' L¥
Excel
PDF

Word

Imagen 1. Exportar informe.

Dichos informes son configurables por los usuarios, por lo que cada uno podra mostrar

distinto tipo de informacion, siendo ésta: textos, tablas, graficas, etc.
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Imagen 2. Informes.
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1.1 Crear carpeta de Informes.

Una vez que el usuario se haya autentificado correctamente en el sistema, se encontrara en la

pantalla principal del cliente web de Imatek Cloud (Imagen 3).

G

Imagen 3. Pantalla de Inicio de Imatek Cloud.

Si no hay disponible una carpeta de “Informes” serd necesario crearla. Para ello bastara con
pulsar en Para crear un nuevo elemento. Se abrira una ventana para agregar carpetas o
documentos. En el campo “Nombre!” escribiremos ‘Informes’ elegiremos la opcion ‘Carpeta’y
en “Seleccionar el tipo de documento:” elegiremos la opcién “Carpeta de informes’. Pulsando

sobre el botén Crear aparecera la nueva carpeta en el menu de la derecha

Agregar
Nombre:

Informes

© Carpeta
Seleccionar el fipo de documento:

Carpeta de informes

Carpeta de informes
Carpeia de informes

Imagen 4. Crear Carpeta de Informes.
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1.2 Agregarinformes,

Disponiendo de permisos adecuados, se puede realizar la opcion de ‘Agregar informes”,

accionable desde la zona de menu.

Imagen 5. Agregar informes.

A continuacion, se abrird una nueva ventana donde se debe nombrar el informe y seleccionar

el tipo de documento ‘Informes’.

@ Campeta
Seleccionar el fipo de documento:

Informes

Informes
Muesira informes personalizados para el cliente.

Imagen 6. Agregar informes.

Tras asignarle untitulo, se abrira una ventana que permitira configurar el “Nuevo informe”

1. Seleccion de Tags

@ e

2. Tipo de Informe:

Desde: Tipo Informe: Report %
Hasta 13/05/2015 0821 Seletcione fa fecha de inicio y 1a fecha final a 12 frecuentia
timos datos deseada
Frecuencia Max v
3. Opeiones del informe
8] Permitic cambio de feshas [ Permit descarga [ Mantenerinforme cacheado

4. Descarga ROLG

Es necesario un edior de informes RDL (Report Definition Language) para disefiar el informe

4 oescargarplanii Recomendamos descargar gratuttamente e siguiente disefador Descargar disehador de RDL

&. Subir informe

/ Guardar informe

Imagen 7. Nuevo informe.
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Cada informe puede contener distintos TAGs, por lo que comenzaremos seleccionando los
TAGs de la informacién que deseemos visualizar. Hay que tener en cuenta que el nimero de
elementos seleccionados afectara a la velocidad de la carga Comenzaremos pulsanéo

(® ‘Agregar’, en la parte superior, y seleccionando los puntos que deseemos visualizar.

1. Seleccion de Tags

Imagen 8. Seleccion de TAGs.

Es posible seleccionar diferentes opciones para configurar el periodo temporal del informe:

121 Fechas fijas.

Se selecciona unintervalo de fechas (desde/hasta) y la resolucion deseada (frecuencia).

2. Tipo de Informe

Desde

Hasta. Seleccione fa fecha de inicio y la fecha final a Ia frecuencia

deseada.

) Ultimos datos

Frecuencia; Mz ~
Imagen 9. Fechas fijas.

122 Informes de periodo.

Permite acotar el informe en un periodo. Se debe seleccionar el tipo del intervalo (dia,

semana, mes, afo), su nimero (varios dias, varias semanas,etc.) y fecuencia de datos.

2. Tipo de Informe

@ Informes de periodo
- o Frecuenc Permite acotar el informe en un periodo en concreto.
O Ultimos datos recuencia Max v

Imagen 10. Informes de periodo.
123 Ultimos datos.
Permite generar informes de lo sucedido en las Ultimas horas. Para ello se deben

seleccionar el intervalo de horas (desde ahora mismo hasta el nUmero de horas a elegir),

asi como laresolucién de los datos.

2. Tipo de Informe

Introducir horas: Tipo Informe; Report: i

Permite generar un informe de Ias titimas 24 horas

Imagen 11. Ultimos datos.
pag. 4
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Entre las opciones del informe, se dispone de la opcién ‘Permitr cambio de fechas”. Si se
selecciona, en el informe aparecera una barra de herramientas que permitird cambiar el

intervalo de fechas al ser visualizado.

3. Opciones del informe

[w] Permitir cambic de fechas [w] Permitir descarga

Imagen 12. Opciones del informe.

Es obligatorio subir un informe para continuar, seleccionando con el boton “Browse.. el

informe que se quiere abrir. En caso de no disponer de informe previo, es preciso hacer clic

en el boton i“Descargar plantilla”en el apartado 4. Descargar RDLC.

4. Descarga ROLC
‘ Descargar plantilla

5. Subir informe

Adjuntar Informe: | | & Browse.

Imagen 13. Subir informe.

A continuacion pulse en el boton “Guardar Informe”, situado en la parte inferior de la pagina, y,
tras almacenarse, aparecerda un mensaje de confirmaciéon de que se ha guardado

correctamente y nos abrira el informe en cuestion. Con esto, el informe esté realizado.

1.3 Publicar informe.

Unavez creado un informe, solo estara disponible para el usuario que lo ha creado. Para que
el resto de usuarios del mismo grupo puedan acceder a él, es necesario “Publicar” el Informe.

Para ello, haremos clic con el botdén derecho sobre el Informe y elegiremos “Publicar’.

 [F Informes
E demo
E demo2
4 Grafica

Inf - Renombrar

> Mapa Editar

Eliminar

bo T ) el

Configurar Permisos
[& Sinoj
> - F Ordenar Nodos

FMISFE  pipicar

Bloquear nodo

Imagen 14. Publicar Informe.
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Se puede distinguir visualmente si un elemento esta publicado o no porque el icono del menu

es opaco cuando esta sin publicar l y es blanco cuando esta publicado
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2.-DISENAREL INFORME EN REPORT BUILDER

Para disefiar un informe, es necesario descargar primero un editor de informes RDL (Report
Definition Language) Imatek Cloud recomienda descargar ‘Report Builder' por defecto y
contiene un enlace para su descarga.

4. Descarga RDLC

Es necesario un editor de informes RDL (Report Definition Language) para disefiar el
1 Descargar plantila informe. Recomendamos descargar gratuitamente el siguiente disefiadorDescargar
disefiador de RDL

Imagen 15. Descarga RDLC.

Una vez instalado el editor, pulsaremos sobre el botén * “Descargar plantilla’. Tras la

descarga, si pulsamos sobre el archivo descargado, se abrird automaticamente con el editor

il Sk o et Bt . m.ow

; [] ] 1] Eoi B - KB Bol- 07N i l.'HH L3
== "-ﬂ-i'
|| EDHI S
s
it

P v
o Enpndan e omie fe ey g pma—ie

e ]

Imagen 16. Report Builder.

Distinguimos tres partes: los datos de informe (1), los menUs de opciones (2), las propiedades

de elementos (3) y el lienzo (4). Procedemos a explicar cada una con detalle a continuacion.
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1.4 Datos de Informe.

En el arbol de la izquierda, podemos ver los campos que hemos configurado en la web para
poder utilizarlos en el informe. Por defecto siempre se incluira en el Conjunto de datos
Histdricos la fecha (Date) pero es posible afiadir tantas sefiales como sea necesario, asi

como parametros personalizados o imagenes corporativas.
141 Afadir Imagenes.

Sitenemos queincluirunlogotipo oimagen corporativaen nuestroinforme, debemos afiadirla
en los Datos de Informe. Para ello, pulsamos sobre el mend Nuevo de Datos de informe y
elegimos “Imagen..” o hacemos clic con el botén derecho sobre la carpeta Imagenes y

seleccionamos la opcion "Agregar imagen...”.

Datos de informe X

| Nuevo ~| Editar...

| Origen de datos...

Conjunto de datos... Agregar imagen...

. Pardmetro...

Imagen... |

Imagen 17. Afiadir nueva imagen.

En la ventana de seleccion elegimos la imagen a importar. Por defecto sélo se muestran los
archivos JPEG, en caso de que nuestra imagen tenga otro formato se debera seleccionar entre
las opciones graficas ‘Todos los archivos (*¥)'. Una vez seleccionada, la imagen aparecera

en el desplegable de la carpeta y podremos arrastrarla a nuestro informe.

Si nos equivocamos de imagen o no queremos que siga disponible en el informe, también es

posible eliminarla, haciendo clic con el botén derecho sobre la carpeta Imagenes y

seleccionando la opcién “Eliminar” o pulsando el botén ..

pag. 8
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142 Afadir Pardmetros.

Si tenemos que incluir un parametro modificable por el usuario en nuestro informe, debemos
afiadirla en los Datos de Informe. Para ello, pulsamos sobre el mend Nuevo de Datos de
informe y elegimos “Parametro...” o hacemos clic con el botdn derecho sobre la carpeta

Datos de informe x

Nuevo ~| Editar... X

Qrigen de datos...

Conjunto de datos...

Pardmetro... \

Imagen...

Parametros y seleccionamos la opcion “Agregar parametro..”.

E: m” Agregar parametro... "

Origenes de datos
[ Conjuntos de datos

Imagen 18. Afadir nuevo parametro.
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Enlaventana de Propiedades de parametro de informe tendremos cuatro opciones de vista:

a) General: en esta parte podremos elegir el nombre de la sefial (Nombre:), el nombre con el que se
pedira al usuario que introduzca el parametro (Pedir datos:), el tipo de dato (texto, booleano, fecha,

entero o flotante), los valores permitidos y la visibilidad del parametro (visible a todos, oculto para
que sdlo acceda el creador o interno al informe).

- Genersl

Vzlores disponibles
Valores predetermin..

Avanzadas

Cambiar el nombre, el tipo de datos y otras opciones.

MNombre:

ReportParameterl

Pedir datas:

ReportParameterl

Tipo de datos:

Texto 5

D Permitir valor en blanco ()
[T Permitir valor MULL

D Permitir varios valores

Seleccione la visibilidad del pardmetro:
@ Visible
) Oculto

) Interno

Imagen 19. Menu General de parametros.

b) Valores disponibles: en esta parte podremos afiadir valores disponibles a un pardametro para que el

usuario elija entre los de la lista. Se debera especificar una etiqueta y valor para cada opcion que
deseemos que esté disponible.

General

Elija los valores disponibles para este parametro.
[ vatores disponibies

Vazlores predetermin... Seleccione una de las opciones siguientes:

Avanzadas B Hinguno
@ Especificar valores

() Obtener valares de una cansulta

[ (e (3] 5

Etiqueta Valor
diez =10 -
C I

Imagen 20. Men0 Valores disponibles de parametros.

C) Valores predeterminados: en esta parte podremos afiadir un valor predeterminado a un

parametro para que el usuario vea cuél es el valor inicial del parametro, pero pueda escribir el que
quiera a continuacion.
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d) Avanzadas: en esta parte podremos definir si se desea actualizar los datos cuando cambie un
parametro y que se notifique al usuario.

143 Afnadir Datos Histéricos.

Si al disefiar el informe nos damos cuenta que nos falta alguna sefial, podemos incluir esa
nueva sefial en nuestro informe, aunque recibiremos un error al dar a Ejecutar. Para ello,
desplegaremos la carpeta Conjunto de datos y haremos clic con el botén derecho sobre el

conjunto Historicos y seleccionamos la opcion “‘Propiedades del conjunto de datos”

E-{ Conjuntos de datos

7 [

Date | Agregar campe calculado.., |

& Consulta..
A )( Eliminar

WUHu@dada del conjunto de@

| Cabecera

Imagen 21. Afiadir nueva sefial.

En la nueva ventana, seleccionamos la vista Campos y pulsamos el boton Agregar y la opcién
“Campo de Consulta’” En Nombre de campo escribiremos el nombre de la sefial y en Origen

del campo la signatura que tendra la nueva sefial.

Propiedades del conjunto de datos —— g
oninla Cambiar los campos calculados y de consulta.
I campos '
Opciones [m [m] E] 3
Filtros Campo calculado Origesiel D
T | Campo de consulta —
I WUTemperature_State WuUTemperature_State I
.W-LJTemperat.:ure_“E.Je.i’au.\t wﬂl[-empera.ture_.lséfaljl.t
i WUHumidity_State WUHumidity_State ’
WuUHumidity_Default WUHumidity_Default

Imagen 21. Afiadir nueva sefial.
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Aceptamos los cambios y comprobamos que se ha creado la sefial correctamente en el
conjunto de datos Historicos. Si intentamos afiadir una sefial que ya existe en el informe, nos

aparecera un error advirtitndonos que hay mas de un elemento con el mismo nombre.

Si no queremos que una sefial siga disponible en el informe es posible eliminarla haciendo clic

sobre ella 'y pulsando el botén x.

1.5 Menus de Opciones.

En el menu superior podemos acceder a las distintas opciones de disefio del informe:

151 Menu circular Report Builder.

. L = o
Se activa pulsando sobre el botdn circular -/, situado en la parte superior izquierda de la
pantalla. Ofrece las opciones clasicas del menu Archivo: Nuevo documento, Abrir, Guardar,

Guardar como, Publicar, Buscar actualizaciones, Documentos recientes, Opciones y Salir, asi

como iconos de Guardar kH, Deshacer 7 y Rehacer ® .

/—\‘ W9~
| reicin IR Nimb=
= Documentos recientes
|j MNuevo
L || Informe 1.rdl
~ Informe 1.rdl
| Abrir
4 Informe2.rdl
demo2.rd
H Guardar
demo.rdl

= informe.rdl
& Guardar como
1644.rdl

1644.rdl

-/ Publicar elementos de informe
611.rdl

L

. 612.rdl
N ] Buscar actualizaciones

Sy

[._:_.ﬁ Opciones ] {X Salir del Generador de informes

Imagen 22. Menu circular.

Si pulsamos sobre el botén de Opciones, existe también una vista de Recursos desde donde
podremos acceder al foro de Reporting Services, la web de Microsoft y conocer la version
actual que estamos utilizando. Este manual se basa en la version Report Builder 3.0 de
Microsoft SQL Server 2012(11.0).

pag. 12
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Inicio.

Microsoft*

2 SQLServer2o12
Report Builder 3.0

Microsoft SQL Server (11.0,2100.60)

Advertencia: este programa esta protegido por las leyes de
derechos de autor y otros tratados internacionales. La
reproduccion o distribucian ilicitas de este programa, o de
cualquier parte del mismo, esti penada por la ley con severas
sanciones ciiles y penales, y sera objeto de todas las acciones
Judiciales que correspondan.

© 2012 Microsoft Corporatian, Todos los derechos resenvados.

Imagen 23. Report Builder 3.0.

Ofrece las opciones bésicas para el formateo de los datos, color, alineado, etc. asi como un

botén que permite previsualizar el formato final del informe.

@ & ==i== i3 Combinar
— Ee — 7 Dividir
Ejecutar Pegar B L AL A Al 5
|25 atinear ~
Vistas | Portapapeles Fuente Parrafo Borde ] Nimero Disefio
Imagen 24. Report Builder - Pestafia “Inicio”.
a) Vistas: en edicion incluye el botdn Ejecutar, que ejecuta el informe para verlo

representado.

Portapapeles: contiene las opciones basicas de copiar (icono doble hoja o Ctrl
- ¢), cortar (icono tijeras o Ctrl + x) y pegar (icono tablén o Ctrl + v).

Fuente: permite elegir el tipo de fuente tipografica, tamafo, color, interlineado y
opciones de negrita (icono B o Ctrl + b), cursiva (icono | o Ctrl + i) o subrayado
(icono u o Ctrl + u). Se puede hacer clic en el borde inferior derech® para
desplegar opciones.

Cambiar las opciones de fuente, tamaito y color.

5 (] AaBbCe
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d) Parrafo. permite elegir el tipo de sangrado, vifietas y numeracion. Se puede
hacer clic en el borde inferior derecho en=para desplegar las opciones de

parrafo.

Cambiar las opciones de alineacion de texto y relleno,

Alineacién vertical y horizontal

Opciones de relleno.

Izquierda: Derecha:

20t = 20t -
superior: nterior
20t = 20t -

Imagen 26. Ventana de opciones de Parrafo.

e) Borde permite cambiar el ancho de linea usado para los bordes (1 pto. por
defecto), sombreado (sin color por defecto) y el estilo de los bordes (linea,
color y posicién). Se puede hacer clic en el borde inferior derecho = para

desplegar las opciones de borde.

Cambiar las opciones de color, estilo y ancho de borde.

Estilo: Valores predeterminados

) = (=
Ancha:

1t Ninguna  Contomo

Color:

Vista previa

El estilo de borde seleccionado puede aplicarse haciendo dic en los
valores predeterminados, en el diagrama de vista previa o en los
botanes de arriba.

Imagen 27. Ventana de opciones de Borde.

f) Numero: permite elegir el formato de nimeros y fechas. Se puede hacer clic

en el borde inferior derecho ‘para desplegar las opciones de nimero.

Establecer opciones de formato de nimeros y fechas.

Categoria:

Predetemminado Ejemplo

Himero 12,345,00

Moneda

Fech

TiEm:U [7] Usar formato regional

Porcentsje ) . _
Cient ffica Drecimales: 2 =

Personalizado
Usar separador de miles [.]

[7] Maostrar valares en: Miles

D Maostrar el valor cero coma: l

Nimeros negativos:
12,345 00]

-12.345,00
12.345,00-
1234500 -

Configuracion regional actual: Espafiol (Espafia, alfabetizacion
internacional)

Imagen 28. Ventana de opciones de Numero.
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153

Disefio/Presentacion: opciones para combinar, dividir o alinear celdas.

Insertar.

Ofrece las herramientas de creaciéon del informe, como insertar una tabla de datos o una

grafica
a EEE @@ E B BE AN B
Elementos = Tsbla Matriz Lista | Grdfico Medidor Mapa Barrade Minigrafico Indicador | Cuadro Imagen Linea Rectdngulo | Subinforme | Encabezado  Pie
de informe i x i - datos de texto x >
Elementos Regiones de datos Visualizaciones dedatos Elementos de infarme Subinformes Encabezado y pie
Imagen 29. Report Builder - Pestafia “Insertar”.
a) Elementos: el boton Elementos de informe abre la Galeria de elementos de
informe.
b) Regiones de datos: permite insertar una Tabla, Matriz o Lista Para ello, haremos

clic sobre la opcién elegida y podremos entrar en el Asistente (para una tabla o
matriz) o Insertar directamente sobre el lienzo de trabajo.

Nueva tabla o matriz.
b4

Elegir un conjunto de datos

| Elegir un conjunts de datos

@ Elegir un o

|
05 existente en este infarme o un canjunto de datos compartido

E
El

[Eaminare. |

Crer un codunto ds datos

Cancelar

L Anoa |
Imagen 30. Asistente de Tablas y Matrices.

Si entramos en el asistente, nos pedira elegir el conjunto de datos o crear uno
nuevo y nos guiara por los pasos necesarios para organizar campos, disefio

y estilo.

c) Visualizacién de datos: Report Builder incluye varios métodos de visualizacion

de datos:
a. Grafico: inserta un grafico o permite entrar en el asistente que guia al

usuario para elegir conjunto de datos, tipo de gréafico, organizar campos

y estilo.
b. Medidor: inserta un medidor lineal (tipo termdémetro) o radial (tipo
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cuentakilémetros)
d. Mapa actualmente soOlo estan disponibles los mapas de
Estados Unidos.
e. Barrade datos: grafica en forma de barra individual.
f.  Minigrafico: permite insertar una gréfica reducida dentro de una celda
g. Indicador.indicador de tipo seméaforo o valoracién en estrellas.

d) Elementos deinforme:

a. Cuadrodetexto:creauncuadro detexto paraaradiruntexto fijo o valor.

b. Imagen: método alternativo para integrar una imagen en nuestro
informe.

¢. Linea permite dibujar una linea sobre nuestro informe.
Rectangulo: permite dibujar un rectdngulo sobre nuestro informe. Es de
gran utilidad porque define un area donde no apareceran datos oun
salto de pagina

e) Subinformes: permite crear un subinforme dentro de nuestro informe.

f) Encabezado y pie de pagina por defecto el informe aparecera con el
encabezado y pie de Imatek Cloud. Desde esta opcion podremos eliminarlos o
crear nuevo si no existe.

154 Vista

Habilita o deshabilita caracteristicas en el disefiador de ‘Report Builder', como son la regla o

el arbol de propiedades de la derecha.

Datos de informe  [] Propiedades
[¥] Agrupacién [¥] Regla

Mostrar u ocultar

Imagen 31. Report Builder - Pestafia “Vista”.

a) Datos deinforme: muestra u oculta el arbol de opciones de laizquierda,
segun marquemos la opcién en el menu.

b) Propiedades: muestra u oculta el arbol de opciones de la derecha

c) Agrupacion: en caso de tener sefiales agrupadas, muestra grupos de filas
y columnas.

1] Grupos de filas A Grupos de columnas -

Imagen 32. Agrupaciones de filas y columnas.
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d) Regla muestra u ocultaunareglade dibujo en los laterales del lienzo.

| “1‘2‘3‘4-5-E-T-B-B-10‘11‘12‘13‘14‘15-15-17-18-1@-20‘21‘22"

Imagen 33. Regla horizontal.

e) Parametros: a partir de laversion SQL Server 2016 (14.0) se ha incluido también
laopcion de unaventanaflotante de pardmetros enla parte superior dellienzo.

155 Ejecutar.

Soélo disponible cuando se esta en modo de Ejecucion (vista del informe representado).

2] E e % Actualizar = .5 ll—l 7‘j 15 Mapa del documento
E 2 | € ﬂ d ﬁ @ | :a j

B 4\ | |ig =all ﬂ&a

pieio || znsm |l B Atenar e Sguien Ul e D0 Imprinic Configursr Disefo de | Exportar | £ Parsmetros

@ Atrds pdgina  impresidn =
Vistas Zoom Navegacidn Imprimir Expoartar Opciones Buscar

-

Imagen 35. Report Builder. Menu “Ejecutar”.

a) Disefio en ejecucion se incluye el botdn Disefio, pararegresar al modo de
edicion.

b) Zoom:permite ajustar el tamafio de previsualizacién desde 25% hasta 500%,
o atodo el contenido de la pagina

c) Navegacion: en informes de varias paginas, permite desplazarse entre ellas.
También hay la opcién de actualizar datos o parar la consulta si tarda

demasiado.

d) Imprimir.opciones de impresion, configurar paginay ver en disefio de
impresion.

e) Exportar. permite exportar el informe a varios formatos:
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Archivo XML: se descarga en el estandar xml para ser facilmente
procesable.

CSV. archivo de datos delimitados por comas (comma-
separated values), Util para trabajar con hojas de célculo.

Archivo TIFF (Tagged Image File Format). formato de archivo gréfico
para almacenar imagenes de mapa de bits, permitiendo trabajar con
capas.

PDF: formato de documento portatil inventado por Adobe, pueden
contener vinculos y botones, campos de formulario, audio, video y
I6gica empresarial. También se pueden firmar de manera electrénica y
se visualizan facilmente

MHTML (archivos web). protocolo de transferencia de hipertexto
multiuso de la extension del correo de internet, es un estandar para
incluir recursos que en paginas HTTP usualmente estan enlazados
externamente.

Excel: exporta como hoja de célculo ‘xIsx’ formato de Microsoft Excel.

Word: exporta como documento de texto “‘docx’, formato de Microsoft
Word.

f) Opciones: oculta o muestra la barra de parametros.

g) Buscar permite realizar la busqueda de un texto dentro del informe.
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1.6 Propiedades.

Dependiendo del elemento seleccionado en el lienzo, en el arbol de opciones de la derecha se

nos mostrara una serie de opciones. Por defecto se ordenan por secciones, pero es posible

ordenarlos alfabéticamente pulsando sobre el botén 2},

Propiedades X

Informe

Cédigo

Imagen 36. Ventana de propiedades.

También es posible pulsar sobre el icono & de P4ginas de propiedades que abrira la ventana

desde la que podremos configurar el tamafio, orientacién y margenes.

Cedigo
Referencizs

Variables

Cambiar las unidades, tamafio y margenes de pagina para el informe,

Unidades de pagina:

7 Pulgada @ Centimetros

Tamafio de papel

Vertical Horizontal

Tamafio de papel: Ancho Alto:

Carta v s [ zesam
Margenes

Izquierda: Derecho:

0cm [oem

Superior Inferior

[ocm

Imagen 37. Configurar pagina.
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También existe una vista denominada Cédigo que nos permite insertar codigo y luego realizar
referencias a él dentro de nuestro informe, por ejemplo, para calculos que se evallan una sola
vez en tiempo de ejecucion y cuyo valor desea conservarse a lo largo del procesamiento (mas

informacion: https.//technetmicrosoftcom/es-es/library/ms155798(v=sql.100).aspx ).
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1.7 Agrupacion.

Esta visualizacidon no se encuentra activa por defecto, para abrirla es necesario acceder al

menu Vista 'y marcar la opcion Agrupacion.

Siinsertamosunatablanueva(botonderechosobreellienzo, seleccionamos Insertar>Tabla),
por defecto en la linea de Datos nos creara una agrupacion de filas Detallesl Los grupos en

una celda estan marcados por un corchete de color naranjaen un borde (verimagen 37).

1 -2 -3 -4 -5 6 - 7 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 13 - 20 - 21 - 23

46
[
e

¢

E
I

51 -

Gl i b

=] Grupos de filas T Grupes de columnas -
[Epemaiesy) -

Imagen 38. Grupo de filas.

Si pulsamos sobre una celda y hacemos clic con el boton derecho, aparecen una serie de

opciones de grupo:

a) Agregar grupo: permite crear grupos de columnas o filas y definir su posicion
adyacente.

b) Grupo de filas: nos permite acceder a “Propiedades de grupo.’ (misma accién
que si hiciésemos doble clic sobre Detallesl en Grupo de filas) y eliminar el
grupo. Al eliminar un grupo nos dara la opcién de eliminar todo (grupo y datos)
0 so6lo el grupo (aconsejado si no queremos perder informacion).

1.8 Lienzo.

El area central es nuestra area de trabajo, donde incluiremos todos los elementos que
queremos mostrar. Para incluir un elemento podemos ir al menu y afiadirlo arrastrandolo o
hacer clic con el boton derecho y elegir la opcién Insertar, seguida del elemento que deseemos

(cuadro de texto, linea, gréfica, etc.).
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1.9 Ejemplo.

Procederemos ahora a crear un informe de ejemplo para demostrar como trabajar sobre el

lienzo y aplicar todo lo explicado en los apartados anteriores:

1. Creamos un informe nuevo con varias sefiales en Imatek Cloud, lo descargamos,
abrimos y hacemos clic con el botén derecho en el lienzo y elegimos la opcion

Insertar > Tabla.

2. Unavez agregada la tabla, seleccionaremos en el arbol de la derecha (Conjuntos de
Datos > Histoéricos) uno de los elementos y lo arrastramos sobre una de las

columnas de la Cabecera de la tabla que acabamos de insertar (primera fila).

Imagen 39. Report Builder - Agregar campos a una tabla.

3. Asi mismo, podemos agregar otros tipos de elementos, por ejemplo, una gréfica:
hacemos clic con el botén derecho en el lienzo y elegimos la opcién Insertar > Gréfica,
elegimos Areas y Aceptar. Hacemos doble clic sobre la gréafica y pulsamos el boton

w Agregar campos en Valores y elegimos un valor de Histéricos.

Date WUHumidity Default
[Date] [WUHumidity_Default]
[as [.E T
Titulo del grafico Helg b,
oz L, S TP 4
N Serie 1
. & Serie 2 E Valores db
= 60
]
o g 40
=
= o N
0+
A B C D E F
Titulo del eje
& = Grupos de. i -+

Imagen 40. Report Builder - Configuracion de gréaficas.
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4. Por defecto Report Builder hace un “Count” de la sefial, para modificarlo haremos clic

con el botén derechoy elegimos Propiedades de la serie. Abrimos el Campo de valor

pulsando sobre el botén y cambiamos el “Count” por “Avg” (media).

5. Concluido el proceso, pasaremos a guardar el informe (pulsando el botén ) en una

ruta donde posteriormente nos sea facil encontrarlo, como pudiera ser el escritorio.

6. Ahoraya podemos volver aImatek Cloud, e importar el archivo generado.

5. Subir informe

Adjuntar Informe: informe nuevo.rdl ]

Imagen 41. Selector de archivos (informes).

7. Con esto, el informe esté realizado. Solo tenemos que pulsar el botén Guardar Informe,
situado en la parte inferior de la pagina, y, tras almacenarse, nos abrira el informe en

cuestion. Comprobamos que aparece la tabla y grafica que hemos afiadido.

-

Imagen 42.Vista previa.
Como con el resto de operaciones, el informe no estara disponible para otros usuarios

hasta que, una vez revisado, sea publicado, tal como se describe en el apartado

correspondiente.
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2 SUSCRIPCION DEINFORMES

Desde la zona de visualizacion del informe, podemos suscribirnos para que el sistema nos

envie de forma periédica un correo electronico con el informe ya generado.

Fecha inicio: [17/05/2017 12:16 Fecha fin: 18/05/2017 12:16 o = #

11 < 1 de 5 > > E \ IEL Buscar | Siguiente

Imagen 43. Barra del visor de informes — Suscribirse.

Pulsando el boton suscribirse se mostrara una ventana que nos permitira configurar el
envio programado. Este proceso se realiza a través de una ventana de configurador guiada

através de tres pasos.

2.1l Configurar lafrecuencia del envio.

Nos permite seleccionar la periodicidad del envio, pudiendo ser desde envios
periodicos programados cada pocos minutos a otros mas complejos, como
pudieran ser los envios todos los lunes a las 10 am. Una vez completado, pulsamos

Siguiente,

Ojo Hay que tener en cuenta que esta accidn acarreara la generacion de un informe que,
dependiendo del volumen de datos a tratar, pudiera tardar en generarse y los correos
electrénicos pueden tener también cierto retraso en la recepcion del mismo, por lo que

un envio programado para cierta hora pudiera sufrir unademora en su recepcion.

Minutos Horario Diario Semanal Mensual Anual

O Cadz EECIEE < dia
Lunes v ElfFnero ]
Hora de inicio: [

Imagen 44. Temporizador para realizar el envio.
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2.2 Configurar el contenido del email y los destinatarios.

Configura el correo electrénico que recibiran los destinatarios, pudiendo elegir varios
destinatarios para un mismo informe, separando sus emails con “;” (punto y coma).
Todos los campos son obligatorios. Se puede también elegir el formato de archivo

entre PDF, Word y Excel. Pulsamos Siguiente para continuar.

Desfinatario(s):

Asunio:

Archivo adjunio:  jauis
Mensaje:

Imagen 45. Definicién del email.

2.3 Establecer descripcion de la suscripcion.

Atituloinformativo, parareconocerlas suscripcionesconfiguradasde formacémaoda,

podemos establecerles un titulo identificativo.

Descripcion:

Imagen 46. Dar nombre a la suscripcion creada.

Una vez terminado, pulsamos Finalizar y la suscripcion quedara programada. Se

pueden realizar distintas suscripciones a cada informe, con distintos destinatarios y
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fechas de envio. Cuando uninforme tiene ya suscritas peticiones, apareceran al pulsar

sobre Suscribirse. Se pueden eliminar pulsando el botén de aspa B junto al nombre.
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3 EJEMPLO DEUSO

Paraentender en detalle las posibilidades reales que tiene Microsoft Report Builder vamos a

realizarunpardeejercicios,revisandoasitambiénloscontenidosdelosapartadosanteriores.

3.1 Ejerciciol.

- Creamos una carpeta nueva para informes y la llamamos “InformePrueba’.

Mena < # inicio @ informePrueba X (
+ & Q .
> = Agrupaciones
> [& Alarmas
> = BPM
> [& Dashboard
InformePrueba

> [ Informes
> [ Mapas
> [ SinapticoPrueba
> [ Sinopticos

* Mis favoritos

- Dentro de la carpeta creamos un informe, agregamos al menos cuatro TAGS,
seleccionamos para que el informe muestre las Ultimas 24 horas con datos cada
hora y descargamos la plantilla (por defecto, se descargara en la carpeta de
Descargas de nuestro ordenador).

1. Seleccion de Tags

@ s
Tag

cicaDt Punto snalogico CICADT Anslogica Defecto  + E on ~
cican2 Punto snsiogico CICAD2 Anslogico Defects v °C ~  Sninterpolscion
cicans Funto analagico CICAD3 Anslogica Defecte v C v Sninterpolscion
cicans Punto analogico GIGAD4 Andiogico Defects v Sin nterpolacion ~

2. Tipo de Informe.

® Informes de periodo
2 o Permite acotar el informe en un periodo en concreto.

@ Ultimos datos Frecuencia: i v
3. Opciones del informe
[§] Permit cambio de fechas [ Permitr descarga [ Mantenerinforme cacheado
4, Descarga ROLC
‘ » Es necesario un editor de informes RDL (Report Definition Language) para disefiar el informe.
—_ Descerar il Recomendamos descargar gratuitamente el siguiente disefiador Descargar disefiador de RDL

5. Subir informe

/' Guardar Informe
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Accedemos al disefiador de Report Builder haciendo doble clic en el archivo
descargado: Nuevo informerdl

Afiadimos una imagen nueva, borramos el logotipo de Imatek Cloud de la Cabecera e
insertamos la imagen que acabamos de afiadir, arrastrandola desde el lateral.

w
wf
wn
s

P TR W T 7 . 18
m, Ca ntab rla «Expr»
M
e
| Ll
|
J"

En nuestro caso hemos afiadido el logotipo de Cantabria Infinita. Ahora el color del
logotipo no coincide con el del titulo por lo que procedemos a cambiarlo: hacemos clic
en Titulo 1 y en el arbol de propiedades de la derecha observamos que ahora muestra
el Textbox14 y que en las propiedades de Relleno muestra el color de fondo
(BackgroundColor. #4ealcc). Pulsamos encima y desplegamos la paleta de
colores pulsando la flecha [], elegimos el color Granate y vemos como cambia en
Titulo 1.

1 % 33 d 4 5 6 7 8 9 10 11 13- 13 14 15 15 17 _1B_ 19) __gﬂ 21 1 Propiedades X
| Textboxld
B33

Bookmark -

«Expr»

CustomProperties

DacumentMaplal
HideDuplicates
KeepTogether True
Parent Encabezado de pagin
= RepeatWith
Zindex 1
4 Posicon
b Location 12.1746CIIL 0,51135cm
b size ; 0.6cm

DataElementham
DataElementOuty Auto
DataElementStyle Auto

m

4 Visibilidad
Hidden

Toggleltem

InitialToggleState False

False

BackgroundColor

il

Especifica el color de fondo del elementa.
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- Repetimos el proceso con el rectangulo horizontal separador del encabezado, el texto
“Tabla de Prueba’'y el Encabezado de la Tabla

Titulo 1

Informe automético generado el 19/05/2017

Cantabria

Tabla de Prueba

e —

- Elinforme muestra el color corporativo uniforme. Ahora procedemaos a rellenar la tabla
de prueba. Para ello abrimos el arbol de datos de la izquierda; en Conjunto de datos >
Historicos escogemos Date y la arrastramos a la primera celda del encabezado.
Tomamos otras dos sefiales 0 Tags y las arrastramos a las siguientes celdas de la fila
(por defecto siempre hay un valor por defecto y un estado para cada sefial, siempre
tomaremos los valores * Default). Aunque no haya celdas libres, si arrastramos la
tercera sefial a la tabla, se nos creard una nueva columna automaticamente.
Arrastramos la cuarta sefial para tener todas las sefales posibles representadas.

Titulo 1

5 Cantabria

WUHumidity
WUHumidity

WUTemperature

¢ [WUTemperature_Defe

- Sitenemos marcada la tabla, pulsando sobre el cuadro superior izquierdo nos dara la opcion de
modificar su tamafio. Pulsamos sobre los cuadros de ajuste y arrastramos hasta que queden
a lamisma altura que el resto de elementos (aparecera una linea azul vertical cuando coincida).

“ i -2 .3 -4 .5 .6 7 8 9 «10 11 1213 : 14 15 « 16 + 17 « 18 + 19 20 - Z]I
. Titulo 1
Cantabria ;

Tlabla de Prueba

Ete WUDewpoint Default WUPressure Default | WUHumidity State WUTemperature Default
O

[ate] [WUDewpoint_Default] |[',"‘-,‘UpressweiDefault] ‘['.“--‘UHu.ﬂ\dit{:iélale] [WUTemperature_Default]

ul
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- Si nos hemos confundido al arrastrar algun valor y hemos afiadido el estado en
lugar del valor por defecto, aparecera Normal en lugar de un valor numérico.

Cantabria

Tabla de Prueba

WUDewpoint Default WUPressure Default WUHumidi ature Default
15,1666666666667 1018.83333333333 Normal
14 101% Normal
14 1018 66666 Normal
14 1018 Normal
13,8333333333333 1018 Normal

- No nos convence el formato de fecha. Para cambiarlo, pulsamos sobre el botén Disefio para
volver al editor, hacemos doble clic sobre [Date] y, en la ventana que se abre, pulsamos sobre €l
botén del Valor, aparece: =Fields!Date Value

- Si ponemos un texto entre comillas aparecera literalmente y, a continuacién, debemos afadir el
signo de ligadura ‘&" y nuestro dato, en este caso la fecha en el formato deseado. Por ejemplo,
para que ponga el dia, mes en letray la hora, podriamos escribir.

="Informe del " & Day(Fields!Date.Value) & " de " & MonthName(Month(Fields!Date Value)) & *
alas" & Hour(Fields!DateValue) & h’

- También es necesario cambiar el texto del encabezado. Podemos hacer doble clic sobre ély
cambiarlo por el texto que queramos. Ajustamos también los tamafios de celdas, centramos los
textos y corregimos las sefialesincorrectas.

.
Cantabria L)

INFORME

Tabla de Prueba

Fecha Punio de Rocio Presion Humedad

Infarme del 18 de mayoalasOh 15,1666666666667 | 1018,8333333333 [94,8333333333333| 15,71666
3

informe del 18de mayoalas1h 14 1013 96.5

Informe del 18 de mayo alas2h 14 1018,6666666666 97
T

- Esnecesarioajustar el nimero de decimales para las sefiales. Paraello, es preciso que la sefial
nos esté devolviendo un valor numeérico. Si hacemos doble clic sobre la celda del primer valor
y, en la ventana que se abre pulsamos sobre el botdn del Valor, aparece:
=FieldsICICA02_DefaultValue (el nombre de la sefial variara segun el usuario)

- Paraconvertirlo en numérico, afladimos: =CDbl(Fields!CICA02_DefaultValue)
Esimportante afiadir los signos de paréntesis antes y después de la expresion o dara un error.

- Sitenemos la celda seleccionada, hacemos clic en el menu Inicio > Namero (flecha inferior)
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@ [ - Nuevo informe.rd| - Microsoft SQL Server Report Builder
— | mido | inserter Vista

=hi X Predeterminado - Lt
Ep |1 g owite

Ejecutar | Pegar B L U [A- A E B8 %

- 1B Alinear ~
Nimero Disefio
©8 - 8 . 10 . ii|Mimeroy fecha 10 20 21
Mesirar apcianes de formato de nimero v fecha,

Titulo 1

INFORME

Vistss | Portapapeles

Datos de informe

Muevo - Editar.. % &

-4 Compos integrados
3 Parmetros

(3 Imagenes

- Orlgenes de datos

(2 Conjuntos de datos

- De esta forma se abrira una nueva ventana de Propiedades del marcador de posicién donde
elegir el formato de nimeros, con 2 decimales, separador de miles y formato de negativos.
Repetimos el proceso con las otras tres sefiales y comprobamos el resultado.

Fecha Punto de Rocio 5 Humedad Temperatura

| Informe del 18 de mayo alas O h. 15,17 1.018.83 94,83 15,72

- Paraterminar, cerramos Report Builder, adjuntamos el informe en la web y lo guardamos con
elnombre de “demo”.
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3.2 Ejerciciolll.

- Paraeste ejercicio partiremos del archivo creado en el apartado anterior.en la
carpetade InformesPrueba, abrimos el informe “demo”.

i a X [Hdemo X <
+ = Fecha a ire| 22/05/2017 2:00 Q e S
I < 1 e > bl B. @& Buscar | Siguients
» T= Agrupaciones
it i
Cantabria

> B BPM

INFORME

Tabla de Prueba

Fecha

Tafarme dai 21 de gy o I 10

e T e

- Para que pueda estar visible para el resto de usuarios, es necesario publicarlo,
hacemos clic con el botén derecho sobre el nombre y elegimos la opcidn Publicar.

- Editamos ahora el informe, para ello pulsamos sobre el icono del lapiz # en el menu
de opciones del informe web. Nos permitira descargar el informe pulsando sobre el
botén *Guardar configuraciéony descargar plantilla.
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- Abrimos el informe en Report Builder haciendo doble clic en el archivo “demo.dic”.

Cantabria

412 Origenes de datos
& 3 Conjumtos de dstos

Tabla de Prueba

Especilc tos ensamblados & los que hace
reference o forme

L Actusimante i by ningen v e nformes Conscta i

- Queremosquejuntoalvaloraparezcalaunidad. Paraello seleccionolaceldade sefial
<<Expr>> debajo de Temperatura y hago doble clic para editarla, pulsando el botén fx
del Valor. Afiadimos el texto: =CDDbl(Fields!CICAO07_DefaultValue) & " °C"

- Apareceran las unidades, pero los decimales no son correctos. Esto es debido a que
el resultado no es numérico, debemos volver al modo de Disefio, hacer doble clic
sobre la celda, pulsar sobre el boton f, del Valor y afiadir manualmente el redondeo:
=Round(CDbil(Fields!CICA07_DefaultValue)2) &"°C"

- El ndmero que acompafa al Round nos da el nimero de decimales. Realizamos el
mismo proceso con el resto de sefiales, con distintos valores decimales y
comprobamos el resultado.

Cantabria

Tabla de Prueba

- Es posible también cambiar el encabezado para que, usando un parametro, se
introduzca el nombre del responsable de forma dinamica. Para ello, agregamos un
nuevo parametro, le ponemos como Nombre “Responsable’ en Pedir datos ‘“Nombre
de responsable’ y en Tipo de datos ‘Texto”. En las opciones elegimos Valores
predeterminados y escogemos Especificar valores, Agregamos un nuevo valor, por
ejemplo, John Smith y Aceptamos los cambios.

e
om———
Cambiar el nombre, el tipa de datos y otras opciones. Elija los valores predeterminados para este pardmetro.
Valores disporsbies

Valores predetsimin_ || Mombre Seleccione una de las opciones siguientes

Svsneadas Respansable

Pedit datos:
Homare de respansable

Tpo g datas ][] (3] [
== )

valor a
g I8 pag. 33
i i John Smith v & )

21 Permitir varios valares

|

™

Selecdione la visibilidad del pardmetro:
8 visinle
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- En nuestro encabezado, cambiamos Titulol por “Mi primer informe" y, para que se
muestre el nombre del usuario responsable, afiadimos el parametro con el texto:

"Informe de " & Parameters!Responsable.Value

- Pulsamos en Inicio > Ejecutar para comprobar. Podemos escribir encima de John
Smith y comprobar que cambia el nombre del responsable en el encabezado al
pulsar ‘Ver informe’. Por ejemplo, al escribir Juan Nadie se obtiene un informe como

éste.

Nembre deresponsable juan Nadie
fa—

Mi primer informe

Cantabria
Informe de Juan Nadie

Tabla de Prueba

Fecha

del2]1 demayo alasOh

del21demayoalas 1h

- Volvemos al modo de edicion pulsando Inicio > Disefio y vamos a trabajar con
graficas. Para ello, hacemos clic con el botén derecho sobre el lienzo y elegimos

Insertar > | il Grafico. Enla nueva ventana de Seleccionar tipo de grafico, elegimos Linea

ylaprimera opcion

Titulo del grafico

f\ —— Serie 1
z 80 [ Serig 2
< 60
= % i \
ﬁ 40 \\.\ II.' I'.__.-
=20 o

0
A c E
B o] F

Titulo del gje

- Aunque parezcaque existen datos, nuestra grafica estd atun vacia Hacemos doble clic
sobre ella para obtener el menu de Datos del grafico. Pulsamos sobre el boton =
Afadir de Y Valores. Elegimos Histéricos > Historicos > CICAQ7_Default La grafica

cambiara de aspecto.

- Por defecto, el valor de agregado de nuestra grafica sera Count (contar valores). Si lo
que queremos es el valor numérico, debemos hacer clic encima, elegir la opcion f

Expresion... y cambiar el texto: = CDbl(Fields!CICAO7_Default Value)

Titulo del grafico

20 Fo, — WU Temperaturz O...

Titulo del eje
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- Hay varias cosas que podemos mejorar:

o Titulo del grafico: podemos poner nuestra descripcion haciendo doble clic y
escribiendo encima, por efemplo, Grafica de temperatura.

o Titulos del eje; haciendo doble clic y escribiendo encima, ponemos en
abscisas °C y en ordenadasHoras.

o Leyenda ponerla a la derecha limita el tamafio de la grafica, es mejor
arrastrarla abajo.

o Tamafo: al pulsar sobre la grafica aparecen los margenes de cambio, que
permiten agrandar el tamafio de la grafica haciendo clic y arrastrando.

o Borde es posible quitar la linea de borde, para ello hacemos clic con el botén
derecho sobre la gréfica, elegimos Propiedades de Grafico y, en la nueva
ventana, seleccionamos la opcion de la izquierda Borde y en Valores
predeterminados la opcién de Ninguno [ ]y Aceptamos los cambios.

Gréfica de temperatura

Horas

—— WUTemperature Default

- Las unidades en abscisas giradas 90° son muy Utiles para textos largos, pero aqui
queda extrafio. Para que se lea horizontalmente hacemos clic sobre la leyenday, en
el mend de Propiedades de la derecha, en Apariencia, tenemos la opcién de

TextOrientation.
Propiedades ®
Titulo del eje
(1|
4 Apariencia
(Caption) oC
Colar - Black
&+ Font Arial; 3pt; Default; Default
TextAlign Center
TextDecoration Default
TextOrientatio <

- Las horas del dia van de 0 a 24, para mostrar todas hacemos clic con el botén derecho
sobre el eje de ordenadas (ABC) y seleccionamos Propiedades del eje horizontal En la
nueva ventana, en Opciones del eje, escogemos Escalar como Tipo de eje y afiadimos
los valores Minimo (0), Maximo (24) e Intervalo (1), y Aceptamos los cambios.

Configurar opciones del eje horizontal
Etiquetas.

Fuenie de eliquets
Nimero

Warcas de graduaci
Marcas de graduaci..

Linez

Tipo de eje.
) Categoria

@ Escalar (numeros/fecha)
Rango e intervalo de eje

Siempre indluir el cero

Minimo:

Maxima:

) - [&] = - [&]
Intervalo Tipo de intenvalo
' = Autamatico 2
Opciones de escaia
[ invertir direccon
[7] sar color de entrelazade: 7] Usar escala togaritmicai
Cavomitico v (& 0
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- En cuanto al valor, es posible que en la gréafica aparezca sobre el punto, para ello
hacemos clic con el botén derecho sobre la linea de grafica y elegimos la opcion
Mostrar etiqueta de datos. Si comprobamos el resultado vemos que existe de nuevo
un problema con losdecimales.

Gréfica de temperatura

— WUTemperature Default

iy 27, 1166666566567 28, 6666668566667
2955 iza uaaﬁﬁ'aasgﬁaar
3 23 6833333333333 )
% e 95_-7?3—'- 73,6666666666667 20, 1833333333333
ik 22 9166666666667
20 17 4166666666667
15 3068656866667 1y 55 L W7 I54166666666667
C 155 1 166R66aEERET —14_455{5' THGEER 41391 667
T 13.8 7
104 V\ﬁ =
54
] 1 2 3 4 5 L3 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Horas

Es necesario volver a hacer clic con el boton derecho sobre las etiquetas y elegir
Propiedades de la etiqueta de la serie. En la nueva ventana, en la opcion Fuente
podemos poner a 9 pty Color=Azul y en la opcién Numero elegir en Categoria la opcion

Numero, Decimales = 0 y Aceptar cambios.

Gréfica de temperatura

217 24

TN 15 s gy g

0 — T T T T

27 4 T -
28

3 3

5
~. 26

23

1] 1 2 3 4 5 6 7 8

Haras

— WUTemperature Default

T T T T T T T T T T T T T T 1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 29 22 23 24

En la grafica, abrimos Datos del grafico y hacemos clic con el botén derecho sobre
CICAQ7_Default para poder abrir la ventana Propiedades de la serie...

ES

60

40

20

Gréfica de temperatura

Horas

— WuUTemperature Default

o
| Datos del grafico

(BB

X Valores

w

L] wuTemp

X

oExprs
Valor X

3 v
=] Grupes de ca D

= [Detalles)

Eliminar serie

Gréfico »
Cambiar tipo de gréfico...
Efectos 30...

Mostrar etiquetas de datos

Agregar serie calculada..

=

Propiedades de la serie...

| Grupas de la serie

ar
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En la nueva ventana vamos a la opcion de la izquierda Leyenda y en Texto de leyenda
personalizado escribimos como queremos que se llame, por ejemplo, Temperatura.

Ademas, en la opcién Marcadores, podemaos poner como Tipo de marcador un

Cuadrado y tamafio 2pt.

Grafica de temperatura

217

g 10 11 12 13 14
Horas

0 1 2 3 4 5 1 T 8

—— Temperatura

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Es posible afiadir mas puntos a la grafica: en Datos de Grafico pulsamos = Afadir de
> Valores y elegimos CICA06_Default Realizamos los mismos cambios que con
la temperaturay obtendremos unagrafica similar alaque se muestraacontinuacion.

Gréfica de temperatura

304

25

25+ 24 A

20

Woar 5 ORI T |

24

0 11 12 13 14
Haras

'] 1 2 3 4 B 7 8 9

= Temperatura Punto deRocio

15 16 4T

18 19 20 21 22

23 24

Es posible también afiadir una linea constante, por ejemplo, para saber cuando
superamos una temperatura dada. Para ello en Datos de Grafico pulsamos = Afadir
de Y Valoresy elegimos fx Expresion. En Establecer expresion para Series ponemos un
valor constante (por ejemplo, =25). Para que no aparezca en la leyenda, deberemos

marcar MNo mostrar esta serie en laleyenda.

También es posible usar esta linea constante para afiadir un segundo eje de
coordenadas, por ejemplo, que en abscisas aparezca la temperatura en Kelvin. Para
elloabrimoslasPropiedadesdelaSerieyenlaopcionizquierdaEjesy areasde grafica

establecemos el Eje vertical Secundario.
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Datos de |a serie

Establecer opciones del eje de serie y del drea del grafico.

Visibilidad
" Ejes 'y drea del orifi |
M Cambiar posicién del eje de serie
Leyenda Eje vertical:
Ackia @ Principal
@ secundario
Relleno
Eje horizontal:
Borde -
® Principal
Sowbia @) Secundario

Cambiar drea del grafico

- Para que concuerden ambos ejes, modificaremos las Propiedades de eje. El primario
debe variar de 0 a 35°C, con intervalos de 5, y el secundario de 273 a 308 K, también
con intervalos de 5. Ademas, ahora la linea constante sera en Kelvin asi que su valor

serd =273+25

Gréfica de temperatura

35 —308
30
30 T3 -~ 28 23 28 —303
2% "o SRS 0
28 .
25 U 27298
21 7 24
20 o —— - L2093
: & - sz 1 Y 8 1
°c 1B 15 15 15~ : B 8 9 . 18 K
15 15 5
i e s . |-288
1 1 R KA L R O 15
10 283
54 =278
0 —— — ——T— —— —— T ——T— 273
1 2 3 4 5 L T 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Horas
—— Temperatura Punto de Rocio

- Paraterminar, haremosun parde cambios estéticos: enlaTablacambiaremosel color
delosvaloresde Punto de Rocio aNaranjay TemperaturaaAzul para que concuerden
con los de la grafica. Podemos cambiar el color en Inicio > Fuente > Color o en

Propiedades > Color.

Cantabria

"| Tabla de Prueba

L Actusiment no hay mngin seridor de informes, Cenggiar

Grfica de tem peratusa
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Después, seleccionamos en la Grafica las etiquetas de datos y, en el menu de

Propiedades de la derecha, escogeremos Posicion: Top

aparezcan por encimade lalinea

Horss

i

N 6 7 8 9 . 11 .12 .13 .14 1516 17 18 . 15 . 2 Propiedades
& | Etiqueta de serie de graficos
o
Fecha Punto de Rocio Presion Humedad Temperatura Adtion Ninguna
— BackgroundC[__] Ningdn color
- “Exp «Expra «Expra «Expa Bordercolor. [l Black
Borderstyle [_] None
K BorderWidth 5 1pt
= coor B sue
204y i » Font Arial; 8pt; Default; Default
Grafica de temperatura Format #0200
[ | Label
- 308 ] Position
= (i Rotation &
30 TextDecoratio Defautt
o =l Toomp
25 Usevaluesslz True
= 353 Visible True
= K
= 288
o 283
- 278 F
273

Position

3
{ _ | Especiica a posicion de la etiqueta del punto de

para que siempre

Para finalizar, obligaremos a que haya un salto de pagina después de la Tabla: la
seleccionamosy, en el menu de Propiedades de la derecha, en General desplegamos
PageBreak y en BreakLocation escogemos la opcién End.

19 - 20

Propiedades
“| Tablix2

o |

~ Cantabria

Mi primer informe

Rl

SourcePath

«Expry

SyncDate
4 Fitros

Filters
4 General
DataSetName  Historicos

i

FixedColumntie: True

*| Tablade Prusba

Fecha

Punto de Rocio Presién

e
o

«Expr

«Expro

Humedad
«Expry

Temperatura

«Expry

FixedRowHeade: True
GroupsBeforeRa 0
KeepTogether  False

Name Tablix2

PageBreak
Bveakln(at\
| Disabled  Fals

ResetPagelit False
] PageName

RepeatColumnH True
RepeatRowHead False
ToolTip

. -

-l »
A1 suj[‘:

Grafica de temperatura

af ¢

LabellodD
LayoutDiredtion LTR
ThalTinLnen.

BreakLocation

salto de pagina en relacién al grupo,

Indica c6mo Ia extension de representacian inserta un

Comprobamos que funciona pulsando en Inicio > Ejecutar. Para ver la segunda
pagina con la Grafica, tendremos que desplazarnos pulsando sobre el boton b
Siguiente. Probamos a exportar en formato Excel Como hemos puesto un salto
de pagina, Microsoft Excel lo interpreta como hojas diferentes: nuestra tabla
aparecera en la Hojaly lagréaficaen la Hoja2.

Gedfica de temperaturs

R EEEE]

non
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- Guardamosel archivoy lo adjuntamos a nuestro informe web. Guardamos el informe
web y comprobamos que funciona. Exportamos en formato PDF y comprobamos
que no existan paginas en blanco.

Home  Tools demo pdf *

®BEQ OO | VOO ;- HEAAT| O 2
Cantabria

Informe de John Smith

- Eneste caso el informe tiene cuatro paginas en lugar de dos y ademas las paginas
2 y 4 estan en blanco, so6lo contienen el encabezado y pie. Esto es debido a que
nos hemos pasado de los margenes normales de un dinA4. Deberemos abrir de
nuevo el informe en Report Builder y ajustar el borde derecho, pulsando sobre él y
arrastrandolo para que no superelos 21,5 cm.

o

Fecha Punto de Rocio Presién Temperatura

- «Exprs T «Exprs « «Exprs

Grafica de temperatura

308
—303
—298
=293

—288

283

o 5+ \ 1278

- Guardamos el resultado, lo volvemos a adjuntar en la web, exportamos de nuevo a PDF
y comprobamos que ahora si el informe tiene s6lo dos paginas y no aparece ninguna
en blanco. Al guardar desde la web, se asigna automaticamente un nimero de informe
que es el nombre con el que se guarda Como ya existe un archivo con ese
nombre, el siguiente archivo afiade (1) al nombre con que se guarda

Al A B

255717 (1).pdf 255717 pdf demo.rdl
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